
Peiner Straße 233
38229 Salzgitter
Tel.: 05341 8690 - 0
Fax: 05341 869090 

Gerne beraten wir Sie auch zu möglichen Alternativen sowie Material- und Klebsto�kombinationen.

Fragen Sie uns! 
05341 8690-10  vertrieb@unipress.de

Produktinformationsblatt

Lacketiketten

Lacketiketten bestehen aus hauchdünnem, 
selbst-klebendem Lack mit einer 
Übertragungsfolie (Tro-ckentransfer). 

Durch den hauchdünnen Aufbau des 
Etiketts können Strukturen einer Oberfläche 
so beklebt werden, als hätte man einen Druck 
direkt auf die Oberfläche gebracht.

Dabei ist das Verkleben der Etiketten ganz 
einfach. Lacketiketten mit dem 
darüberliegenden Träger vom Silikonpapier 
abziehen, auf die gereinigte Oberfläche 
blasenfrei aufkleben, Träger abziehen – fertig.

Auch Sicherheit produziert man mit Lacketiketten. 
Einmal verklebt, sind die Etiketten nur noch 
zerstört vom Untergrund zu entfernen. So 
kann man sicher sein, dass die Beschriftung  nicht 
„ume-tikettiert“ wird.

Lacketiketten sind nur auf Bogen lieferbar.

Die Vorteile im Überblick:

• Wetterfest

• Feuchtigkeitsresistent

• Hitze- und kältebeständig

• Verklebbar auf Strukturen

• Nur zerstört entfernbar (Fälschungssicherheit)

• Spiritusfest


